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Partner

Kosteneinsparung und Nutzen

Profi tieren Sie von existierenden Jobs

Columbus OSDeploy wird seit vielen Jahren zig-tausendfach 

erfolgreich eingesetzt. Auf der Brainware Website steht eine 

umfangreiche Jobsammlung zur Verfügung. Profi tieren Sie 

von existierenden Jobs und reduzieren damit Ihre Aufwände 

zusätzlich.

Enormes Sparpotenzial

Mit OSDeploy entfällt jegliche Nachbearbeitung neu instal-

lierter Systeme. Die Modularität und Wiederverwendbarkeit 

der OSDeploy Jobs erübrigt zudem das aufwändige Updaten 

von zahlreichen Disk-Images oder das Anpassen von selbster-

stellten Scripts.

Die Generierung von Disk-Images kann auf einfache Weise in 

OSDeploy selber vorgenommen werden.

Technische Spezifi kationen
Leistungsmerkmale

Automatische Installation von Microsoft Windows Be- 

triebssystemen

Vollständige Konfi guration und Integration von Systemen  

ohne manuelle Nachbearbeitung

Installation erfolgt zu 100% ferngesteuert, keine  Präsenz  

vor Ort beim System notwendig

Scheduler ermöglicht zeitgesteuerte Installation  (An- 

wendung z.B. bei: Migration in Phasen,  Schulungsräume 

automatisch aufsetzen, etc.)

Preboot Inventory 

Automatische Zuteilung von Jobs basierend auf der hiera- 

chischen Struktur der Columbus Management Konsole

Bandweitensteuerung 

Boot Medien

PXE Preboot Execution Environment 

Netzwerk (F12) 

Bootfl oppy 

CD-R/RW 

Lokale Harddisk 

ZIP- & JAZZ Drive 

Setup Technologien

Unattended Setup 

Microsoft Remote Installation Service RIS 

Marktübliche Imaging/Cloning Tools (z.B. Paragon, Ghost) 

Systemanforderungen

Infrastruktur Server (DB, PXE-, Infrastruktur Services)

CPU: Pentim III 500MHz oder höher, 256 MB RAM 

OS: Windows NT4 SP6  oder höher (nicht zwingend  

Server OS)

OS Depot Server

OS: Windows Network kompatibler Fileserver (z.B.  Win-

dows NT oder höher, Samba-Server auf Linux, Novell 

Netware, Pathworks auf VMS, etc.)

Konsole

CPU: Pentium III 500MHz oder höher, 128 MB RAM 

OS: Windows NT4 SP6, 2000, XP, 2003 Server 

Bildschirm Aufl ösung: 1024x768 oder höher emp- 

fohlen

Client

Die für das zu installierende Microsoft Betriebssystem   

geltenden Anforderungen

Für den Einsatz von PXE: Netzwerkkarte mit PXE  

-Unterstützung sowie BIOS mit Netzwerkboot-Un-

terstützungSämtliche Einstellungen für das Betriebssystem und die Hardware 
können hier bequem vorgenommen werden.


